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РУКОВОДСТВО ПО ЭКПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с покупкой, добро пожаловать в мир любителей астрономии Fancier! Некоторые термины и названия могут оказаться незнакомыми, поэтому ниже приводятся определения наиболее важных терминов, понимание которых будет необходимым.

Альт-азимутальная монтировка – простейший вид монтировки с двумя осями вращения: вертикальной (ось азимута) и горизонтальной (ось высоты). Монтировка – это часть телескопа, на которой укрепляется оптическая труба. 

Блокировка по высоте – позволяет зафиксировать положение трубы телескопа после наведения на объект с помощью двух стопорных винтов на альт-азимутальной монтировке.

Фокусное расстояние -  расстояние от оптического центра линзы до точки, где входящие лучи света сходятся, образуя четкое сфокусированное изображение.

Линзовый объектив – передняя система линз телескопа. Она собирает свет, фокусируя изображение. 

Телескоп-рефрактор – длинная тонкая труба, в которой пучок света проходит от линзового объектива непосредственно на окуляр, прикрепленный на противоположной стороне трубы.

Прежде всего, уделите время ознакомлению с составными частями телескопа Fancier, затем соберите его в соответствии с данной инструкцией. После этого изучите раздел по использованию и разберитесь, как работает телескоп, чтобы впоследствии ничто не мешало вам наслаждаться наблюдениями.

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕСКОПОМ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РАЗДЕЛОМ

Телескоп PowerSeeker специально создан для увлекательных и познавательных наблюдений. Однако для обеспечения безопасности пользователя и сохранности оборудования необходимо соблюдать определенные правила.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА СОЛНЦЕ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ ИЛИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОП. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ НАВОДИТЬ ТЕЛЕСКОП НА СОЛНЦЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СОЛНЕЧНОГО ФИЛЬТРА. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ГЛАЗ И СЛЕПОТЕ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕЛЕСКОП ДЛЯ ПРОЕКЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СОЛНЦА НА КАКУЮ-ЛИБО ПОВЕРХНОСТЬ. НЕ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАКЖЕ ОКУЛЯРНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ИЛИ ПРИЗМУ ГЕРШЕЛЯ. ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ ВНУТРИ ПРИБОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ТЕЛЕСКОПА И/ИЛИ ЛЮБОГО УСТАНОВЛЕННОГО НА НЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕСКОП БЕЗ ПРИСМОТРА, В ОСОБЕННОСТИ В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ В ПРИСУТСТВИИ ВЗРОСЛЫХ, НЕ ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАВЫКОВ ОБРАЩЕНИЯ С ТЕЛЕСКОПОМ.

ПРИ НАБЛЮДЕНИЯХ СОЛНЦА В ТЕЛЕСКОП (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СОЛНЕЧНОГО ФИЛЬТРА), ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЙТЕ ОБЪЕКТИВ ИСКАТЕЛЯ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ. НЕСМОТРЯ НА НЕБОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА ИСКАТЕЛЯ, ОН СОБИРАЕТ ДОСТАТОЧНО СВЕТА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОЙ ПОТЕРЕ ЗРЕНИЯ. ПРОЕЦИРУЕМОЕ ИСКАТЕЛЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЛНЦА ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГУ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ ОДЕЖДЫ.


Краткая инструкция по сборке
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CБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕСКОПА

Телескоп Fancier– это телескоп-рефрактор на альт-азимутальной монтировке. В данном разделе приводится последовательность сборки и использования телескопа. В единственной поставляемой коробке находится все необходимое.  Распакуйте все принадлежности и разложите их, обеспечив себе необходимое свободное пространство для работы. С помощью следующего списка и схемы выше убедитесь в наличии всех деталей и разберитесь в их назначении.

1. Линзовый объектив;

2. Посадочная площадка телескопа;

3. Блокировка по высоте;

4. Головка треноги;

5. Опоры треноги и складная центральная стяжка;

6. Ручка фокусировки;

7. 45° диагональное зеркало;

8. Окуляр;

9. Оптическая труба телескопа.

Сборка телескопа

Для сборки треноги возьмите опоры (5) и оптическую трубу телескопа (9).

Достаньте треногу из упаковки и расставьте опоры так, чтобы центральная стяжка полностью распрямилась.

1. Отрегулируйте высоту с помощью выдвижных ножек. Закрепите каждую опору треноги, затянув фиксаторы. См. рис. 1.

2. После затягивания всех винтов можно приступать к установке телескопа на монтировку.
Снимите рукоятку блокировки по высоте (3) с головки треноги (4).

3. Установите трубу на альт-азимутальную монтировку, совместив отверстие в посадочной площадке (2) с отверстиями в головке треноги (4).

4. Проденьте рукоятку блокировки по высоте (3) через головку треноги (4) и посадочную площадку (2), и закрепите ее стопорной гайкой с обратной стороны.

Установка аксессуаров

Телескоп поставляется со следующими оптическими принадлежностями:

· Диагональное зеркало .

· Окуляр 20 мм .

· Окуляр 6 мм .

1. Снимите заглушки с фокусировочного узла и диагонального зеркала.

2. Вставьте диагональное зеркало хромированным наконечником в фокусировочный узел и зафиксируйте его зажимным винтом.

3. Снимите заглушки с окуляра и вставьте его в диагональное зеркало . Зафиксируйте его зажимным винтом.

Поиск объектов

1. Ослабьте рукоятку блокировки по высоте (3) на основании головки треноги (4) и поверните трубу телескопа в нужном  направлении.

2. Наблюдая через окуляр, наведите телескоп на нужный объект. После того, как он попадет в поле зрения, закрутите рукоятки блокировки по высоте и азимуту.

Фокусировка

1. После наведения на объект добиться резкости изображения можно путем вращения ручки фокусировки (6).

2. Для наведения резкости на ближние объекты ручка поворачивается таким образом, что окулярная трубка выдвигается из телескопа. Для наведения на дальние объекты ручку следует вращать в противоположном направлении.

3. Для получения действительно четкого изображения не следует проводить наблюдения через окно или поверх объектов, которые являются причиной  высокой атмосферной турбулентности, например, автостоянок с асфальтовым покрытием.

Ориентация изображения

1. При наблюдении через поворотное зеркало изображение будет правильно ориентировано по вертикали, однако останется зеркально отображенным.

2. При наблюдении через окуляр, установленный непосредственно в телескоп, оно будет зеркально отображено перевернутым. 

Увеличение


Увеличение телескопа зависит от фокусного расстояния используемого окуляра и фокусного расстояния объектива.

Фокусное расстояние телескопа Fancier F36070 GB равняется 360 мм, фокусное расстояние окуляров, идущих в комплекте – 25 мм  и  6 мм.  Увеличение рассчитывается по следующей формуле, где FL = фокусное расстояние:

FL(телескопа)в мм Увеличение =
     FL(окуляра) в мм

 Таким образом, при использовании 20 мм окуляра увеличение будет равняться 360/20=18х, а при использовании окуляра 6мм – 360/6=60х.  Аналогично рассчитывается увеличение для телескопа с любым другим окуляром.

У значения увеличения, которого можно достичь при использовании любого телескопа, есть свой предел. Это обусловлено законами оптики и устройством глаза человека. Большинство наблюдений вы будете производить с увеличением в диапазоне от 18х до 100х. Большее увеличение применяется в основном для исследования Луны и некоторых планет, когда при атмосферных условиях, близких к идеальным, можно добиться значительно большей величины изображения. Следует помнить, что при слишком большом увеличении изображение теряет контраст. Для получения светлой и четкой картинки следует начинать с использования окуляра, дающего наименьшее увеличение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Как правило, при бережном обращении телескоп практически не требует технического обслуживания. Для поддержания телескопа в наилучшем состоянии руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. Когда телескоп не используется, закрывайте крышкой все линзы для защиты оптики от пыли и загрязнений;

2. Небольшой налет пыли на любой из оптических поверхностей является вполне допустимым. Если же пыль начинает накапливаться, для ее удаления используется баллончик со сжатым воздухом и мягкая кисточка. Жировые пятна и другие загрязнения удаляются при помощи специальных средств для очистки оптики или карандаша Celestron Lens Pen (#93575);

3. Очистка внутренней поверхности линзы объектива должна производиться специалистом. Обратитесь в соответствующую ремонтную мастерскую или в центр по гарантийному обслуживанию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	Fancier F36070GB

	Диаметр объектива
	70 мм

	Фокусное расстояние
	370 мм

	Относительное отверстие
	f/6

	Монтировка
	Альт-азимутальная

	Тренога
	Алюминиевая тренога регулируемой высоты


ПРИМЕЧАНИЕ: В данные характеристики могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем документе.
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